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一、应用场景​

以太网络损伤模拟器​

◦ 真实应用性能评估：用于评估真实网络环境下的应用程序性能​

◦ 现场复现：在实验室中逼真复现“现场”或“生产网络”中的问题​

◦ 负面功能测试：开展负面/异常功能性测试 (Negative Functional Testing)​

二、功能亮点 ​

◦ 首款且唯一支持 10M, 100M, 1G, 2.5G, 5G, 10G 以太网速率的网络损伤模拟器​

◦ 4 端口电口 (RJ45) 与光口 (SFP+) 组合支持​

◦ 时延生成：支持固定时延 (Fixed) 与可变时延/抖动 (PDV)​

◦ 网络损伤类型：支持丢包 (Packet Drop)、损坏 (Corrupt)、FCS 校验错误、链路失效/震荡 
(Link Fail/Flap) 及其他损伤​

◦ 带宽控制：支持带宽限制与流量整形​

◦ 损伤分布模式：支持均匀分布 (Uniform)、高斯分布 (Gaussian) 及自定义损伤分布​

◦ 选择性损伤注入：结合强大的 L2–L7 协议过滤器实现精确选择性损伤注入​

◦ 直观的基于浏览器的 GUI 以及完整的自动化 API​

◦ 实时数据统计与图形化分析​

◦ 可选配置：可选配流量生成器 (Traffic Generator) 与报文捕获 (Packet Capture) 功能​

三、概述​

虹科 以太网络损伤模拟器是一款简单易用、专为构建基于以太网的 IT、存储网络和通信系统的研

发、测试和技术支持工程师打造的专用测试系统。​



虹科 以太网络损伤模拟器用于精准复现所有真实数据和存储网络中存在的延迟、拥塞以及报文或链

路损伤。这有助于客户在实验室中以简单且可重复的方式，快速准确地验证真实场景下的应用性

能。在实验室中逼真复现生产网络状况，还有助于高效复现和排查客户网络中发现的问题。借助丰

富的损伤特性，虹科 网络损伤模拟器还可用于创建几乎无限种类的负面测试场景，以验证非理想状

况下的设备和系统功能。​

支持从 10Mbps 到 10Gbps 的以太网数据速率，包括 2.5Gbps、5Gbps 以及车载以太网（IEEE 

802.3bp/bw/bv/ch）。此外，虹科 网络损伤模拟器率先支持光口 10GBASE-R 和电口 10GBASE-T 

接口，无需使用复杂且繁琐的介质转换器。强大的基于硬件的 虹科 架构无论配置如何都能提供真

正的线速性能，并具有无与伦比的纳秒级高精度时延生成能力。​

其他重要特性包括实时统计、告警和图形化分析、外部参考时钟输入以及支持完全自动化的完整 

RESTful API，可进一步提高生产力并实现与其他开发和测试工具的集成。选配的以太网流量生成

模式为系统增添了更多的灵活性与价值。​

我们高度专注于打造真正直观的用户体验，确保网络损伤模拟器即使对于偶发使用者也始终高效。

首次使用的用户无需培训或协助即可在最初 10 分钟内开启高效测试。这部分得益于系统直接提供

的单一、简单的用户界面，无需安装任何软件，亦无需复杂的初始机箱配置或设置。​

首款支持 2.5GbE 和 5GbE 以太网速率的网络损伤模拟器；并且是唯一一款支持同时进行流量生成

与分析以及网络损伤模拟的测试设备！​

四、售前及售后支持​

• 虹科提供 “免费技术咨询 - 场景化方案设计 - 概念验证(POC)支持” 三级服务，欢迎扫描下方二维
码添加虹科工作人员微信（18138758797）或邮件至 info@intelnect.com 获取售前支持。​

• 请邮件至 info@intelnect.com 获取售后支持。​
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