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一、功能亮点 ​

◦ 线速性能报文捕获与协议分析仪：适用于 25G / 10G / 5G / 2.5G / 1G 以太网​

◦ TSN（时间敏感网络）应用支持：​

▪ 支持 IEEE 802.1Qbu & IEEE 802.3br MAC 帧预抢占（Frame Preemption）​

▪ 具备无重时钟透传模式（Non-retimed Pass-through Mode），实现全透明度​

◦ 时延监控分析仪：可测量真实网络应用报文的单向时延 (1-way Latency)​

◦ 实时流捕获模式：提供实时捕获视图 (Realtime Capture View)​

◦ 100% 真实线速 Layer 2 报文捕获与 Layer 1 (PCS) 捕获及查看器​

◦ 行业领先的大容量捕获缓存​

◦ 实时用户自定义过滤统计​

◦ 可自定义捕获与显示过滤器，并配备高级触发功能​

◦ 直观的基于浏览器的 HTML 界面，配备完整的 RESTful API​

◦ 1 纳秒 (1 ns) 精度的时戳​

◦ 支持数百种协议解析 (Protocol Decodes)​

◦ 固定低时延与透明串接运行模式​

二、概述​

虹科 XGA4250 以太网协议分析仪是一款独立系统，为构建基于以太网的 IT、存储网络及通信系统

的研发、测试和技术支持工程师提供验证、排错分析及可视化能力。​

虹科 协议分析仪可提供真正的 100% 线速、低时延串接 L1 比特捕获、L2+ 报文捕获及协议分析。

支持从 1Gbps 到 25Gbps 的以太网数据速率，包括 2.5Gbps 和 5Gbps 以太网速率（IEEE 

802.3bz）。配合行业大容量捕获缓存以及纳秒级时戳精度，可为 Layer 1 至 Layer 7 的双向协议通

信提供无与伦比的可视性。​



高级报文捕获功能使用户能够精确控制捕获报文的时间与方式。通过用户可自定义的捕获过滤器以

及基于特定传入事件和报文内容触发捕获的能力，可以快速定位难以发现的问题。通过控制分配给

预触发（Pre-trigger）和后触发（Post-trigger）报文的捕获缓存比例，确保问题被完整捕获。用

户还可以利用报文过滤与切片（Slicing）功能进一步利用大容量缓存。​

抓包追踪查看器（Capture Trace Viewer）提供完整的二进制、十六进制及协议解码视图。通过搜

索和显示过滤器，即使在极大的抓包文件中也能快速定位感兴趣的报文。借助于绝对时间和包间到

达时间等丰富的时戳查看选项，能够清楚掌握事件的时间顺序。​

其他重要特性包括实时统计、告警以及完整的 API 自动化接口，可进一步提高生产力并与其他开发

和测试工具无缝集成。​

我们高度专注于打造真正直观的用户体验，确保分析仪即便对于偶发使用者也能够上手即用。首次

使用的用户无需培训或协助即可在前 10 分钟内高效开启测试。这部分归功于分析仪系统直接提供

的单一、简洁的用户界面，无需安装任何软件，亦无需复杂的初始机箱配置或设置。​

具备 25Gb 以太网线速能力的报文捕获与协议分析仪！​

三、售前及售后支持​

• 虹科提供 “免费技术咨询 - 场景化方案设计 - 概念验证(POC)支持” 三级服务，欢迎扫描下方二维
码添加虹科工作人员微信（18138758797）或邮件至 info@intelnect.com 获取售前支持。​

• 请邮件至 info@intelnect.com 获取售后支持。​
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